
 

  
MULTIGRADNA menjačka ulja za teretna vozila 

ADDINOL Getribeol GS 75 W 80 SL 
ADDINOL Getribeol GH 75 W 90 SL 

 PRIMENA 
 ADDINOL-ovo ulje za menjače GS 75 W 80 SL se koristi za veoma 
opterećene menjače u teškim teretnim vozilima i omogućuje najduže  
intervale za zamenu ulja. 
 Ima API GL-4. 
Atestirano je od strane firme MAN (pod drugim imenom): 
 MAN 341 SL. 
Ovo ulje ispunjava uslove: 
 EATON menjača;Voith retardera 153.00090010; VOLVO transmisije 
97307; ZF ručne transmisije. 
 
Tabela 1-Naziv proizvođača vozila i orijentacione vrednosti maksimalno 
dozvoljenih intervala za zamenu ulja: 

Naziv proizvođača vozila Maks.dozv.interval zam. ulja 
MAN/ZF 

MAN/EATON 
MAN 341 SL 

MAN/VOITH retarder 

320.000 
500.000 
320.000 
160.000 

DAF/ZF 300.000 
IVECO/ZF 300.000 

VOLVO 97307 400.000 
  

VOITH retarder Evobus 300.000 
ZF 300.000 

 
ADDINOL-ovo ulje za menjače GH 75 W 90 SL je namenjeno za 
podmazivanje diferencijala teških teretnih vozila i omogućuje najduže 
intervale zamene ulja. 
Poseduje API GL-5, MIL-L-2105 D i MIL-PRF-2105E ateste. 
Atestirano od(pod drugim imenom): 
Daimler Crysler 235.8 i MAN 342 SL. Zadovoljava uslove: 
VOLVO, SCANIA STO 1,0; DAF-ZF TE-ML 07A, 12B, 16F i 17B.    Tabela 2 

proizvođač reduktor karakteristika Maks.interval 
zamene ulja 

DAF(PACCAR) DAF GL-5 300.000 
IVECO Meritor(Rockwell) MIL-PRF-

2105E 
160.000 

MAN MAN/ZF MAN 342SL 320.000 
Daimler 
Chrysler 

MB sa FSS MB 235.8 500.000 
VOLVO Meritor(konstrukcija) 

VOLVO 
97312 400.000 

ZF ZF TE-ML 128 240.000 
 

OPIS PROIZVODA 
  ADDINOL-ova ulja  GS 

75 W 80 SL i GH 75 W 90 
SL su sintetička, lako 
tečljiva ulja za menjače 
teških teretnih vozila.  Menjačka ulja tipa 
GS/GH....SL mogu da se 
koriste i u menjačima MAN 
–ovih vozila, koja, prema 
propisima proizvođača, 
zahtevaju tip ulja 
TL(polusintetičko, velika 
rastojanja). o Ova ulja se odlikuju: 

-dugim vekom trajanja 
-ekstremnom otpornošću 
na   
  starenje 
-izuzetno dobrim 
osobinama   
 kod rada na hladno 
-visokom otpornošću na   
 zaribavanje 
-visokom otpornošću na   
 smicanje 
-dobrom zaštitom od 
korozije. 

 
 Mogućnost isporuke 
Isporuka je prvenstveno u 
buradima i kanisterima od 20 
l. 
 

         TIPIČNI PARAMETRI 
proizvod klasa  

SAE 
Viskozitet 

na 400C       na 
1000C 
mm2/s 

Indeks 
viskoznosti 

Tačka 
stinjavanj
a 
0C 

Tačka 
palenja t 
COC 0 C 

Gustna 
na 150C 
kg/mm3 

FZG A/8, 
3/90 

Menjačko ulje        
GS75W80SL 75W-80       65           10,3 144 -55 220 861 11 
GH75W90SL 75W-90      115          16,8 160 -50 220 867 >12 

 

 


