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FLUIDI ZA AUTOMATSKE MENJAČE ATF 
 

ADDINOL ATF XN PLUS 
 

KARAKTERISTIKE PROIZVODA                ADDINOL ATF XN Plus je sintetičko High-Performance ulje za 
automatske menjače najnovije konstrukcije. Ono ispunjava najviše 
zahteve specifikacije Dexron VI*i preporučuje se specijalno za primenu 
u automatskim menjačima najnovije konstrukcije. 
 
ADDINOL ATF XN Plus je potpuno kompatibilan naniže-sa starijim  
Dexron specifikacijama D III, D II D kao i D II. 
 OBLASTI PRIMENE    Naročito se preporučuje za najnovije generacije automatskih  

menjača i upravljačkih prenosnika putničkih vozila, transportera i 
lakih teretnih vozila, kojima je propisano ATF Dexron VI ulje.  Preporučuje se za sve GM-modela sa 6-stepenim Hydra-Matic-
menjačem.  Pogodno je I za primenu u agregatima sa starijim Dexron 
specifikacijama. 

Molimo da uvek poštujete preporuke proizvođača menjača.  MOGUĆNOSTI ISPORUKE    Isporuka prvenstveno u buradima, kantama od 20 l i pakovanju od 1l. 
 
 
*osim viskoziteta na 100° C 

 SPECIFIKACIJE  
 Ispunjava i nadmašuje internacionalne 
specifikacije i zahteve proizvođača motora u 
pogledu kvaliteta prema:  Dexron / II / II D /II E/ III G / III H / VI*  TASA,Ford Mercon / Mercon V / FNR5  JASO 1-A, Aisin Warner AW-1  Allison C-4, Allison TES-295  VW/Audi G-055-025 / G052-162/G-052-990- /  

 G-055-540/G055-005/G-055-162/G-060-162  BMW 7045E / LA 2634 / LT 71141 / 8072 
B/83220142516/83222152426 
/83222305397  Chrysler Mopar ATF+3/ATF+4  Ford WSS-M2C-924-A  GM 1940767,Honda ATF-Z1/DW-1  Hyundai SP II / SP III / NWS-9638/RED 1  Idemitsu K17, JWS 3309/JWS 3324  Kia, Mitsubishi  SP II / SP III/RED 1  MAN 339F / 339 V1 / 339 V2 / 339 Z1 / 339 Z2   Mazda ATF-M III / ATF-MV  MB 236.1 /.2/.3/.5 /.6 /.7 /.9 /.10 

/.11/.12/.14/.15/.81/.91  Nissan Matic-D / J / K / S/402  SAAB 93165147, Subaru ATF / ATF-HP  Suzuki 3314,3317  Toyota T/T_II/T-III / T-IV / WS  Voith 55.6335.XX (G607) / 55.6336.XX (G1363)  Volvo Pass Car 4-6 brzina/ 97340 / 97341, 
1161540  ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 
16L, 17C 

 
 OSOBINE  PREDNOSTI ZA KORISNIKE  

 Veoma efikasno smanjuje trenje   Poboljšano menjanje brzina 
 Izuzetno povoljno tečenje u hladnom stanju   Efikasno podmazivanje odmah posle starta motora i 

lako menjanje brzina i na niskim spoljnim  temperat. 
 Prvoklasna zaštita od habanja   Optimalni intervali održavanja  
 Visoka nosivost pre zaribavanja   Pogodno za jako opterećena automatska kvačila 
 Odlična otpornost na oksidaciju  Velika otpornost na starenje ulja 
 Punjenje traje dok traje i menjač  Omogućuju se najduži intervali zamene ulja 
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ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva 

 
Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju 
maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše 
distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet  
ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih 
eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko  
70 država. 
. 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ADDINOL ATF XN PLUS 

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog 
tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, 
da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod 
nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga  
ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne 
informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.   

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU  
 
Karakteristika  Uslov ispitiv./jedinica ATF XN Plus Ispitivanje po 
Izgled   bistro,bez nečistoća,crvene boje vizuelno 
Gustina  na 15°C kg/m³ 852 DIN 51757 

Kinematski viskozitet  na 40°C mm²/s 32,0 ASTM D  7042 na 100°C mm²/s 6,9 
Kinematski viskozitet 
nakon smicanja 20h KRL na 100°C mm²/s 5,8 DIN 51350-6 
Indeks viskozitet    184 DIN ISO 2909 
Dinamički viskozitet  na -40°C mPa*s 7.850 DIN 51398 
Tačka paljenja  COC °C Min.195 DIN ENISO 

2592 
Tačka stinjavanja   °C Maks.-50 ASTM D 7346 
 


