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BIOLOŠKI RAZGRADLJIVO ULJE ZA LANCE 

ADDINOL ÖKOPLUS XS 68 
KARAKTERISTIKE PROIZVODA                 ADDINOL Ökoplus XS 68 je biološki brzo razgradljivo ulje za lančaste 
testere, koje čuva životnu sredinu; izrađeno je na bazi repičinog ulja i 
ima odlična maziva i rashladna svojstva, kao i dobru zaštitu od korozije 
i habanja. 
 
 OBLASTI PRIMENE     Izuzetno je pogodno za podmazivanje lančastih testera, vođica i 

osovinica u motornim testerama, što je i u praksi dokazano.  Može da se koristi tokom cele godine.  Mada  ADDINOL-ov  ÖKOPLUS XS 68 može da se meša sa 
drugim proizvodima na bazi mineralnih ulja, prilikom prelaska na 
naše ulje, trebalo bi izbegavati mešanje sa njima. 

   

 SPECIFIKACIJE / ATESTI  Ispunjava uslove prema:   KWF (Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik e.V. Groß-Umstadt) 

 
Biološki je razgradljivo prema:   CEC-L-33-T-82 (> 95 %) 
 
 MOGUĆNOST ISPORUKE    Isporuka prvenstveno u buradima i sitnom 
pakovanju. 

 
   
OSOBINE   PREDNOSTI ZA KORISNIKE  
 Biološki se brzo razgrađuje   Čuva životnu sredinu, ne ostavlja uljne fleke 
 Odličan odnos viskozitet-temperatura  Pouzdano podmazivanje i na niskim i na visokim 

temperaturama primene 
 Poboljšana zaštita od korozije i habanja  Vek trajanja rezne garniture je znatno produžen 
 Dobra otpornost na oksidaciju  Sprečava se nastajanje nalepaka na reznoj garnituri 
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ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva 

 
Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju 
maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše 
distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet  
ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih 
eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko  
70 država.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ADDINOL ÖKOPLUS XS 68 

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog 
tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, 
da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod 
nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga  
ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne 
informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.  
 

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODU  
Karakteristika Uslov ispitiv. / jedinica Ökoplus XS 68 Ispitiv. prema  
Gustina  na 15°C kg / m³ 922 DIN 51757 
Viskozitet na 40°C mm²/s 67 DIN 51562-1 
Viskozitet na 100°C mm²/s 14,1 DIN 51562-1 
Indeks viskoziteta   220 DIN ISO 2909 
Tačka paljenja  COC °C 276 DIN EN 2592 
Tačka stinjavanja   °C -36 DIN ISO 3016 
Brugger-ova vrednost  N/mm² 49 DIN 51347 
 


