
 
 

Product Data Sheet 

 

ENGINE OIL HDX 

10W-40 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda: 

 

 Motorno ulje HDX 10W-40 je univerzalno polusintetič                                                                                     
        enjem u lakim i teškim komercijalnim vozilima koji rade u teškim radnim uslovima tokom cele godine za upotrebu  

u Euro-3, Euro-4 i Euro-5 motori opremljeni EGR i / ili SCR. Ovaj proizvod nije pogodan za vozila opremljena DPF filterima. 

 

 Motorno ulje HDKS 10W-40 je formulisano sa visoko rafiniranim mineralnim i sintetičkim osnovnim rastvarač                             
                                      a svojstva: 

 

• Odlična termička i oksidaciona stabilnost. 
• Veoma dobra disperznost i deterdžent. 

• Visoka svojstva protiv pene, habanja i korozije. 
• Odlična zaštita od poliranja otvora. 

• Produženi intervali zamene. 

 
ENGINE OIL HDX 10W-40 odobrenja: 

 
Approved MB Approval 228.3 Volvo VDS-3 Renault RLD-2 MACK EO-N 

 
Meets API CI-4/SL ACEA E7 ACEA A3/B4 MB 229.1 

 MAN M3275 MTU Type 2 Mack EO-M JASO DH-1 

Global DHD-1 DDC 93K215 CAT ECF-1a, ECF-2 

Deutz DQC-III-10 Cummins CES 20077/20078 

 
Property Unit Test Method Typical Value 

SAE Grade  SAE J300 10W-40 

Density@15°C kg/m
3
 ASTM D4052 861 

Kin. Viscosity @40°C mm
2
/s ASTM D7042 91.6 

Kin. Viscosity @100°C mm
2
/s ASTM D7042 14.2 

Viscosity Index  ASTM D2270 161 

Viscosity CCS @-25°C, max cP ASTM D2270 5020 

Flash Point COC °C ASTM D92 >201 

Pour Point °C ASTM D7346 -33 

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 11.4 

Sulpated Ash %Wt ASTM D874 1.5 
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