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ULJA ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE 
ADDINOL-ovo ULJE SA DOBRIM PUZANJEM 

ODVIJAČ-KRIECHÖL 
KARAKTERISTIKE PROIZVODA                 ADDINOL-ovo ULJE SA DOBRIM PUZANJEM je specijalna mešavina 
rafinata mineralnog ulja i aditiva radi zaštite od korozije  i odbijanja 
vode. 
 OBLASTI PRIMENE    Izuzetno je pogodno kao privremena zaštita metalnih površina  od 

korozije.  Odlično je za zaštitu utora, zazora i zavara kod tačkastog 
zavarivanja na metalnim proizvodima svih vrsta.  Prvoklasna zaštita metalnih radnih komada tokom transporta i 
skladištenja. 

   

 MOGUĆNOST ISPORUKE    Isporuka prvenstveno u buradima i sitnom 
pakovanju, a kao sprej u bočicama od  
 500 ml (12 komada / karton). 
 

 
OSOBINE  PREDNOSTI ZA KORISNIKE  
 Optimalna mešavina mineralnog ulja i aditiva  Izuzetno svojstvo puzanja i odvajanja korozije 
 Mali viskozitet  Na površini obrazuje tanak, uljni film 
 Odlično odbija vodu   Može da se primenjuje i na vlažnim površinama 
 Odlična sposobnost  puzanja  Lako rastavlja korodirane spojeve(na prim. veze 

zavrtnjima) 
 Lako tečljivo   Jednostavno nanošenje prskanjem, potapanjem ili 

četkicom 
 



 

izdanje 04/2017 
 
strana 2 od  2 

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants 
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany 

Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555 
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de 

 

 
ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva 

 
Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju 
maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše 
distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet  
ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih 
eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko  
70 država. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ADDINOL KRIECHÖL 

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog 
tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, 
da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod 
nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga  
ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne 
informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.  
 

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU   
Karakteristika    Ulje sa dobrim puzanjem Ispitivanje po  
Gustina  na 15°C kg / m³ 830 DIN 51757 
Viskozitet  na 20°C mm²/s 3,4 DIN 51562-1 
Tačka paljenja  PM °C 65 DIN EN 2592 
Tačka stinjavanja   °C -40 DIN ISO 3016 
Neutralizacioni broj   mg KOH / g < 2,5 DIN 51558-1 
Naizmenično ispitivanje 
kondenzacije vode  

 ciklusa 6 DIN 50017 
 


