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ULJA ZA ZASTITU OD KOROZIJE

ADDINOL WAFFE[\I@L W 18
ULJE ZA ORUZJE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA SPECIFIKACIJE/ ATESTI

ADDINOL-ovo ulje za oruzje W 18 je te€nost na bazi sintetickih

ugljovodonika i ugljeni¢nih estera, koja sadrzi aditive za pobolj$anje

zastite od korozije i zastite od habanja. e BWB TL 9150-0078 (BW-Code: OY 1045)
e NATO-Code: S-761

Ispunjava zahteve:

Temperatura primene je od -55°C do +150°C.

OBLASTI PRIMENE

e |zuzetno je pogodno za podmazivanje, konzervaciju i ¢iS¢enje

MOGUCNOST ISPORUKE

razli¢tih sistema naoruzanja. Isporuka prvenstveno u sithom pakovanju
i u spreju u boéicama od 150 mil (12 kom /
kartonu).
OSOBINE PREDNOSTI ZA KORISNIKE
e QOdli¢na zastita od korozije ¢ Prvoklasna zastita
« Siroka temperaturna oblast primene e Moze da se koristi u svim klimatskim zonama
o Odli¢no se meSa sa mineralnim uljima i uobi¢ajenim * Ne ostavlja tragove

rastvaraéima

o Ne sadrzi komponente sa napadnim mirisima ¢ Ugodna radna klima
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ADDINOL WAFFE[\I@L W 18
ULJE ZA ORUZJE

TIPICNI PODACI O PROIZVODU

Karakteristike Waffenol W 18(ulje za oruzje) Ispitivanje po
Izgled bistro,bez vidljive nedistoée vizuelno
Gustina na 15°C kg / m? 860 DIN 51757
Viskozitet na 40°C mmls 18,0 DIN 51562-1
na -40°C mm?/s 3990
Tacka paljenja CcoC °C 180 DIN EN 2592
Tacka stinjavanja °C -58 DIN ISO 3016
Koksni ostatak (CT) % 3 DIN 51551
Dejstvo korozije na bakru Step. koroz. 2-100 A3 DIN ISO 2160
Ispitivanje u slanoj komori 72 h Step.koroz. 0

ADDINOL - Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju
maziva za automative za najviSe zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko nase
distributivne mreze na svim kontinentima nasi kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet
ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, naSeg Know-how i individualnog savetovanja nasih kompetetnih
eksperata. Nasa firma je aktivha u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetha maziva plasiraju se u preko
70 drZzava.

Podaci iz ovog tehni¢kog lista zasnivaju se na osnovu nasih sadasnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih moguénosti tehni¢ke primene, iz ovog
tehni¢kog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinaénim slu€ajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda,
da obrati naroCitu paznju na uputstva proizvodaca. Detaljni sigurnosno-tehnicki i toksikoloSki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za odredeni proizvod
nalazi se na listu sa sigurnosno-tehni¢kim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga
ADDINOL Lube Oil GmbH zadrzava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehni¢ke podatke sa ovog informativnog tehnickog lista. Za dodatne
informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se nasoj sluzbi za tehni¢ku primenu proizvoda.
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