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SREDSTVA ZA ZAŠTITU HLADNJAKA 

ADDINOL ANTIFREEZE 

KARAKTERISTIKE PROIZVODA  
               
ADDINOL-ov  ANTIFRIZ je sredstvo za zaštitu hladnjaka  na bazi 
etilen-glikola, uz dodatak specijalnih aditiva. 
 
 
 

OBLASTI PRIMENE  
 
 Izuzetno pogodan za sve motore SUS,naročito za mešoviti vozni 

park – teretna vozila,građevinske mašine,poljoprivredni uređaji i 
putnička vozila. 

 
 
Pre upotrebe koncentrat rashladnog sredstva obavezno razblažiti 
vodom, a prema uputstvu na strani 2 ili na pakovanju. 

 SPECIFIKACIJE/ ATESTI 
 
Ispunjava uslove specifikacije prema: 
 
 BS 6580 – 1992 
 BS 5117 
 ASTM D 1121 / D 1177 / D 3306 / D 4052 
 
 
 

MOGUĆNOST ISPORUKE   
 
Isporuka u buradima i bocama od 1,5 l. 
 

 
 

 
 
OSOBINE   PREDNOSTI ZA KRAJNJEG KORISNIKA  

 Visoka hemijska stabilnost  Dugačak vek trajanja  

 Koncentrat se razblažuje prema potrebama  U zavisnosti od razblaženja, postiže se željena zaštita 
od mraza 

 Poboljšana zaštita od korozije motora od svih vrsta 
metala 

 Izuzetna zaštita motora 

 Zaštita od pregrevanja  Primena tokom cele godine  

 Neutralan je prema gumi i plastici  Povećana zaštita od curenja  

 Mala sklonost ka obrazovanju pene  Tokom primene efektivno štiti od stvaranja pene  

 Ne sadrži nitrite, amine i fosfate  Ne ugrožava zdravlje 

 Plavo-zelene boje   Ne postoji mogućnost zamene sa ostalim fluidima za 
funkcionisanje vozila 
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ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva 
 

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju 
maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše 
distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet  
ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih 
eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko  
70 država. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL ANTIFREEZE 

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog 
tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, 
da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod 
nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga  
ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne 
informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda. 

 

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU  
 
Karakteristika   Antifriz Ispitivanje prema  

Izgled   Bistra tečnost vizuelno 

Boja   plavo-zelena vizuelno 

Osnova   etilenglikol  

Zaštita od mraza do (za 69 

Vol%) 
max. °C - 68  

Gustina  bei 20°C kg/m³ 1132 DIN 51757 

Indeks prelamanja  bei 20°C  1435 DIN 51423-2 

Tačka ključanja   °C > 150 ASTM D664 

pH-vrednost  50/50  8,4 analog DIN 51369 

Rezervni alkalitet 0,1 M HCl ml 3,0 ASTM D1121 

 
 
ADDINOL-ov antifriz je koncentrat rashladnog sredstva, koji pre upotrebe mora da se razblaži vodom.  
Preporučuje se da se prilikom odlučivanja uzmu u obzir podaci iz donje tabele: 
 

Odnos mešanja(zapremin. %) Zaštita od mraza do 
antifriza vode °C 

40 60 -20 
45 55 -25 
50 50 -35 
55 45 -40 

 
 

Ispod 33% ADDINOL-ov antifriz ne može da obezbedi dovoljnu zaštitu od korozije! 


