
JC...G
Kolenasti podešljivi priključak
Assembled adjustable standpipe branch tee
Einstellbare T-Verschraubung mit Schaft

24° Anschluss / Zöll. Einschraubzapfen - Dichtkante (ISO 1179)

24° cone end / Male BSPP thread - metal sealing edgel (ISO 1179)
24° konus / Colovni uvrtni navoj sa  metalnom usečnom ivicom (ISO 1179)
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Bestellzeichen
Order code

Oznaka
Series
Reiche

Red

T D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5       L6 S1 S2 S3

O

JC06-LG 315
JC08-LG 315
JC10-LG 315

JC12-LG 315

JC15-LG 250
JC18-LG 250
JC22-LG 160
JC28-LG 160
JC35-LG 160
JC42-LG 160

JC06-TG 400
JC08-TG 400
JC10-TG 400
JC12-TG 400
JC14-TG 400

JC16-TG 400

JC20-TG 400
JC25-TG 250
JC30-TG 160

160JC38-TG

Pritegnuti preklopnu navrtku 

Tighten union nut with spanner

ključem do trenutka  primetnog 

  (without extension)  up to notice- 

povećanja sile. Tada pritegnuti 
1još za /4 kruga.

able increase in force. Then  
1tighten by another  /4 turn.

Überwurfmutter mit  Schrauben
schlüssel (ohne Verlängerung) 
bis zum spürbaren Kraftanstieg 
anziehen. Danach noch eine 

1weitere  /4 Umdrehung festziehen.

     06 G 1/8 A 4 4 14 19 12.0 34.5 8 23 27 12 14 14 68
08 G 1/4 A 6 6 18 21 14.0 37.5 12 25 29 12 17 19 103
10 G 1/4 A 8 6 18 22 15.0 40.0 12 26 30 14 19 19 127
12 G 3/8 A 10 9 22 24 17.0 42.0 12 27 32 17 22 22 164
15 G 1/2 A 12 11 26 28 21.0 46.5 14 29 36 19 27 27 289

18 G 1/2 A 15 14 26 31 23.5 50.0 14 31 40 24 32 27 388
22 G 3/4 A 19 18 32 35 27.5 55.0 16 33 44 27 36 32 523
28 G 1 A 24 23 39 38 30.5 59.5 18 34 47 36 41 41 727
35 G 1 1/4 A 30 30 49 45 34.5 68.5 20 39 56 41 50 50 1161

42 G 1 1/2 A 36 36 55 51 40.0 79.0 22 42 63 50 60 55 1578
     06 G 1/4 A 4 4 18 23 16.0 40.0 12 28 31 12 17 19 118

08 G 1/4 A 5 5 18 24 17.0 42.5 12 30 32 14 19 19 143
10 G 3/8 A 7 7 22 25 17.5 46.0 12 31 34 17 22 22 214
12 G 3/8 A 8 8 22 29 21.5 48.0 12 33 38 17 24 22 261
14 G 1/2 A 10 10 26 30 22.0 54.0 14 37 40 19 27 27 365

16 G 1/2 A 12 12 26 33 24.5 56.0 14 37 43 24 30 27 446
20 G 3/4 A 16 16 32 37 26.5 65.0 16 42 48 27 36 32 685

25 G 1 A 20 20 39 42 30.0 73.0 18 47 54 36 46 41 1301
30 G 1 1/4 A 25 25 49 49 35.5 78.5 20 50 62 41 50 50 1477
38 G 1 1/2 A 32 32 55 57 41.0 92.5 22 57 72 50 60 55 2607
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L6 = kada je navrtka u pritegnutom stanju.

L6 = approx. figures with tightened nut.

L6 = wenn die Überwurfmutter im angezogenen Zustand ist.

Navojni otvor - vidi stranu  C-03.

Port tapping - See pages  .C-03

Einschraubloche - Seite  .C-03
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