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SPECIJALNI PROIZVODI 

ADDINOL KALTREINIGER M 
                                    ČISTAČ  NA  HLADNO   M 

KARAKTERISTIKE PROIZVODA   
               
ADDINOL Kaltreiniger M(čistač na hladno-odmašćivač M) sastavljen je 
od mešavine naftenskih i alifatskih ugljovodonika. 
 
 
 

OBLASTI  PRIMENE   
 
 Nerazblažen koristi se za čišćenje materijala, koje voda NE 

KVASI. 
 Odličan je za čišćenje i odmašćivanje delova i radnih komada od 

železa i neželeznih metala, kao što su: 
- Kućišta motora i menjača 
- Kočione diskove i doboše  
- Komponente kvačila             

 

 

 MOGUĆNOST  ISPORUKE   
 
Isporuka prvenstveno u buradima. 
 

 

OSOBINE   PREDNOSTI ZA KORISNIKA  

 Mešavina ugljovodonika 

 Nerastvoran u vodi  

 Veoma dobro čisti delove od maziva  

 Primenjuje se nerazblažen  

 Providan kao voda  Rastvorene nečistoće lako se uočavaju  

 Isparava bez ostatka   Ne ostavlja nikakve tragove  
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ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva 

 
Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju 
maziva za automative za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše 
distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet  
ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih 
eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko  
70 država. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ČISTAČ  NA  HLADNO   M 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL KALTREINIGER M 
                                    ČISTAČ  NA  HLADNO   M 

 

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog 
tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, 
da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod 
nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safty Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga  
ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne 
informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda. 

 
 

TIPIČNI PODACI O PROIZVODU  
 
 
 
Karakteristika   Kaltreiniger M Ispitivanje prema  

Izgled, boja   
Providno kao voda, bez 

vidljivih nečistoća  
 

Gustina  na 20°C kg/m³ 788 DIN 51757 

Viskozitet  na 25°C mm²/s 1,6 DIN ISO 51562-1 

Tačka paljenja  AP °C > 60 DIN EN 2595 

Početak ključanja   °C 186  

Koeficijent isparavanja  eter = 1  150  

 
 


