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MOTOR OIL SL 

10W-40 
 
 
 
 
 

 
 
MOTOR OIL SL 10V-40 je univerzalno polu-sintetičko ulje za uštedu goriva koje se koristi u benzinskim i dizel 
motorima putničkih automobila i lakih kombija sa ili bez turbo-punjača. Ovaj proizvod nije pogodan za dizel motore 
opremljene Diesel filtrom čestica (DPF). 
 
MOTOR Oil SL 10V-40 je formulisan sa visokokvalitetnim rafiniranim mineralnim i sintetičkim osnovnim zalihama u 
kombinaciji sa posebnom tehnologijom aditiva za postizanje slede ih performansi  
 
• Veoma dobra svojstva na niskim temperaturama. 
 
• Zaštita od habanja hladnim startom. 
 
• Veoma visoka termička i oksidaciona stabilnost. 
 
• Odlična otpornost protiv pene, korozije i habanja. 
 
• Visok nivo disperzibilnosti i deterdženta. 
 
• Visok indeks viskoznosti. 
 
MOTOR OIL SL 10W-40  

 
Odobreno: MB-Approval 229.1   

Ispunjava: ACEA A3/B3 API SL/CF BMW LL-01 > until 2019 

 VW 501.01/505.00   

     

Property  Unit Test Method Typical Value 
     

SAE Grade   SAE J300 10W-40 
     

Density@15°C  kg/m3 ASTM D4052 859 
    

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 88.7 
    

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 13.8 
     

Viscosity Index   ASTM D2270 159 
    

Viscosity CCS @-25°C, max cP ASTM D5293 5260 
     

Flash Point COC  °C ASTM D92 >201 
     

Pour Point  °C ASTM D7346 -33 
     

Total Base Number  mgKOH/g ASTM D2896 8.5 
     

Sulpated Ash  %Wt ASTM D874 0.95 
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