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DESCRIZIONE
GENERALITÀ
La fascetta RASTELLI è una staffa per

sibili nell’idraulica industriale e nella co-
struzione di condotti avviene in modo ve-
loce, pulito e semplice con le fascette
RASTELLI. Essa è anche adatta per l’in-
stallazione di cavi elettrici. La ganascia
superiore e quella inferiore sono uguali
per tutte le fascette. Normalmente il ma-
teriale delle ganasce è il polipropilene
(RPP), in casi particolari il poliammide
(RUL) e l’alluminio (RALU).
La fascetta RASTELLI in alluminio vie-
ne usata di preferenza nella costruzio-
ne di reattori, nelle fonderie, acciaierie
ed altri rami dove si hanno temperature
elevate oppure molto basse.

VANTAGGI
Siccome le piastre di base sono più lun-
ghe delle ganasce esse possono esse-
re puntate con le ganasce già montate.
Le ganasce delle fascette RASTELLI
hanno un’alta resistenza grazie ad una
speciale nervatura. L’elasticità contro urti
è garantita dall’alto numero di nervatu-

MONTAGGIO
Una condizione preliminare per un mon-

di base stabile ed adatto alle sollecita-
zioni. Le curve devono essere puntella-
te appena dopo la curva. Le fascette RA-
STELLI dovrebbero essere installate a
distanza da 1 a 1,5 mt.

CARATTERISTICHE DELLE GANASCE IN MATERIA SINTETICA
Le fascette RASTELLI si distinguono per le loro caratteristiche ammortizzatrici, lo
smorzamento di vibrazioni e l’assorbimento acustico. 

Caratteristiche meccanlche RPP RUL

resistenza a trazione
massima sollecitazione

resistenza

30 N/mm2

2

Senza rottura

55 ÷ 82 N/mm2

2

Senza rottura

Caratteristiche termiche

termostabile -30 ÷ +90°C
1,5×10 /°C

-
7÷10×10-5/°C

Caratteristiche elettriche

resistività di massa

resistenza alla corrente
VDE 0303

VDE 0303

1016  Ohm×cm. 1015  Ohm×cm.

Valori di resistenza

resistenza a trazione 
resistenza a compressione
modulo di elasticità

160-200 N/mm2

HB 600-750 N/m2

68000-78000 N/mm2

DESCRIPTION
GENERAL DETAILS

ting pipes, hoses and electrical cables. 
The installation of individual pipes, mul-

The upper and lower jaw of each clamp

and Aluminium are available.
The RASTELLI-clamp in Aluminium is

peratures occur.

ADVANTAGES

se plates and welded into position, sin-
ce the plates are winder than the jaws.
The jaws of the RASTELLI-clamps are

ASSEMBLING

which must be suitable to stresses. The
curves must be welded just after the cur-
ve. The RASTELLI-clamp must be instal-
led at a distance from 1 to 1,5 m. 

CHARACTERISTICS OF THE SYNTHETIC CLAMP JAWS

Mechanical features RPP RUL

Yeld stress
Ultimate bending stress
Impact stress

30 N/mm2

2

55 ÷ 82 N/mm2

2

Thermal features

Temperature resistance                                –30 ÷ + 90°C
/°C

–
7 to 10×10-5/°C

Electrical features

Creep current limit

VDE 0303

VDE 0303

1016 Ohm×cm. 1015 Ohm×cm.

Ultimate strength values

Tensile strength
Pressure strength
E-module

160-200 N/mm2

HB 600-750 N/m2

68000-78000 N/mm2
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SERIE DI PRODUZIONE

Le fascette RASTELLI sono fornibili nelle esecu-
zioni: pesante e standard. 
La scelta è determinata dal tipo di applicazione: 
• serie pesante per idraulica alta pressione, per 

esercizi gravosi, carichi estesi e per elevate 

• serie standard per l’idraulica normale, linee in 
generale ed elettriche.

Materiale

piastra-base

ganasce

coperchio

viti a testa esagonale

viti

altre parti in ferro

Fe 37

RPP, RUL, RALU

Fe 37

R 50

R 50

Fe 37

 

              –Fascette sovrapponibili
              –Build-up clamp

RANGE

RASTELLI clamps are available in hea-

is dependent upon the load. Our recommendation: 
• 

rugged operation, for intermittant loads and 

• 
pipe construction and electrical lines.

Material

base-plate

clamps

covering plate

screws

other iron parts 

37

RPP, RUL, RALU

37

R 50

R 50

37

                 –Serie pesante
                 –
                 

       –Serie standard
       –Standard series

             –Fascette per tubi doppi
             –Twin clamp
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SERIE STANDARD

STANDARD SERIES

Misura
fascette
Clamp
Sizes

Ø d
Ø tubo

Ø of the pipe
a1 a2 a3 h1 h2 h3

RDSPV - RRAP

e1 e2 e3 e4 e5 e6 L L1

I 6 - 12 – 30 28 16 32 29 – 30 30 9,5 12 22 63 308

I/A 6 - 12 20 35 16 32 29 17,5 35 20 7,5 12 22 70 359

II 12,7 - 18 26 19,5 39 36 21,5 26 8,5 12 25 86

III 33 50 20,5 38 26 52 33 9,5 12,5 29 526

IV 26,6 - 30 59 57 30 60 10 12,5 32,5 120 305

V 52 72 70 32 61 37,5 75 52 11,5 150 380

VI 66 88 86 36 72 69 90 66 12 15 180

RDSPV  I/A÷VI
Piastra base a saldare serie doppia
Base plate to weld - Series double

Mis. I ÷ III = N° 10 collari
   Size I ÷ III 

RRAP  I÷VI
Piastra Base a saldare serie multipla
Base plate to weld - Series multiple

Mis. IV ÷ VI = N° 5 collari
   Size IV ÷ VI 

-Binario
-Rail

RTS 095 (11)
RTS 096 (14)
RTS 097 (30) 

Tappo in plastica
Plastic cap ribbed

RSM  I÷VI

Bussola di rinforzo
Reinforcing bush

REP (Mat. RPP)
RES (Mat. Fe/St37)

Lunghezza disponibile 2 m
Available in 2 m length
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Misura
fascette

 

Clamp
Sizes

Diametro esterno del tubo
Ø Outer part of the pipe

Ø d

 Simbolo di ordinazione - Part No.

Materiale
Material

1)

Fascette
Clamp

Piastra base
 Base plate

 

Piastrina di
 bloccaggio

Coperchio
Cover plate

Vite a testa es.

DIN 931

Vite es. Incas.

DIN 912

                     1)

Vite con 
intaglio

Slotted screw

                  1)

Vite per sovrap.
Build-up screw

mm

Tubi

Threaded
pipes

Pollici

Zoll

Inches

Pouces

R
P

P

R
U

L

R
A

LU

I

6 – – 106

RSP
I

RSPV
I

3)

RSI
I

RDP
I

RAS/DP- I
M6×30

RIS- I
M6×20

RIS/DP- I
M6×30

2)

RLI- I
M6×20

RAF-I
M6

– 1064

8 – 108

9,5 – 1095

10 – 110

12 – – 112

I/A

6 – – 106A

RSP
I/A

RSPV
I/A 

3)

RSIG
I/A

RDP
I/A

– 1064A

8 – 108A

9,5 – 1095A

10 – 110A

12 – – 112A

–

II

12,7 – 2127
RSP

II

RSPV
II

3)

RSIG
II

RDP
II

RAS-III
M6×35

RIS-II
M6×25

RIS/IV
M6×35

2)

RLI-II
M6×25

RAF-II
M6

13,7 – 2137

– – 214

15 – – 215

16 – 216

17,1 2171

18 – – 218

III

19 319
RSP

III

RSPV
III  

3) 

RSIG
III

RDP
III

RAS/DP-III
M6×40

RAS-III
M6×35 

4)

RIS-III
M6×30

RIS/DP-III

2) 

RLI-III
M6×30

RAF-III
M6

20 – – 320

21,3 – 3213

22 – – 322

23 – – 323

25 – – 325

– 3254

IV

26,6 – 4266 RSP
IV

RSPV 
IV  3)

RSIG
IV

RDP
IV

RAS/DP-IV
M6×45
RAS-IV

4)

RIS-IV
M6×35

RIS/DP-IV
2)

RLI-IV
M6×35

RAF-IV
M6

28 – – 428

30 – – 430

V

32 – 532 RSP
V

RSPV
V 

3)

RSIG
V

RDP
V

RAS-DP-V
M6×60

RIS-V
M6×50

RIS-VI

2)

RLI-V
M6×50

RAF-V
M6

33,7 – 5337

35 – – 535

38 – 538

– – 540

– 542

VI
– 6445 RSP

VI
RSPV

VI  3)

RSIG
VI

RDP
VI

RAS/DP-VI
M6×70
RAS-VI
M6×65 4)

RIS-VI
M6×60

RIS/DP-VI
M6×70 2)

RLI-VI
M6×60

RAF-VI
M6

– 6483

50,8 – 6508

1)         Misure normalmente previste a magazzino       
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Collari completi “Forma”/Complete clamps “Model”

- l collari completi in alluminio sono senza viti
RLI e con viti RAS e bussole di rinforzo RES 
(Mat. Fe/St 37)

- The complete clamps in aluminium are without 
screws RLI and with screws RAS and insert
sleeve RES (Mat. Fe/St 37)

1) Con rondella-Washer
RUS I÷VI Ø6.4

2) Da usarsi con coperchio - With cover RDP
Forma/Model

H-H1-H2-H3

3) Piastra base a saldare prolungata RSPV
 RSPV

Forma//Model
C3-D3-E3-F3-G3-H3

Da usarsi con bussola - Bush RES-REP
Forma/Model

C-C1-C2-C3/D-D1-D2-D3

A

C

D D1 D2

C1 C2

B
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Collari completi “Forma”/Complete clamps “Model”

E

F

G G1 G2

F1 F2

E1 E2
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Collari completi “Forma”/Complete clamps “Model”

H

C3

F3 G3 H3

D3 E3

H1 H2
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SERIE PESANTE

HEAVY SERIES

Misura
fascette
Clamp
Sizes

Ø d
Ø tubo

Ø of the pipe
a1 a2 a3 b1 h1 h2 s1

IIIS 6 - 18 33 70 55 30 8

IVS 19 - 30 85 70 30 32 8

VS 60 100 85 30 38 76 8

VIS 38 - 70 90,5 115 55 110 10

VIIS 66 - 88,9 122 180 152 60 70 10

VIIIS 168 225 205 80 100 200 15

IXS 136 - 168 205 270 252 90 115 230 15

s1 Spessore valido anche per le piastre di bloccaggio RSIP
s1 RSIP

 – Binario
 – Rail

 

    RSTSV 100

Lunghezza disponibile 2 m
Available in 2 m length

 –
 – Bayonet nut

       RGMV 10 IIIS÷VS

 –
 – Bayonet nut

    RGMV 12 VIS
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Misura
fascette
Clamp
Sizes

Diametro esterno del tubo
Ø Outer part of the pipe

Ø d

Simbolo di ordinazione - Part No. 

Materiale
Material

1)

Fascette
Clamp

Piastra base
 Base plate

 

Piastrina di
 bloccaggio

Coperchio
Cover plate

Vite a testa es.

DIN 931

Vite es. Incas.

DIN 912

Vite per sovrap.
Build-up screw

mm

Tubi

Threaded
pipes

Pollici

Inches
R

P
P

R
U

L

R
A

LU

IIIS

6 – – 3006

RSPAL
IIIS

RSIP
IIIS

RDPAL
IIIS

RAS-IIIS RIS-IIIS RAF-IIIS
M10

– 30064
8 – 5/16” 3008

9,5 – 3/8” 30095
10 G1/8” – 3010
12 – – 3012

12,7 – 1/2” 30127
13,7 – 30137

– – 3014
15 – – 3015
16 – 5/8” 3016

17,1 G3/8” – 30171
18 – – 3018

IVS

19 – 4019

RSPAL
IVS

RSIP
IVS

RDPAL
IVS

RAS-IVS
M10×60

RIS-IVS
M10×60

RAF-IVS
M10

20 – – 4020
21,3 G1/2” – 40213
22 – – 4022
25 – – 4025

– 1” 40254
26,6 – 40266
28 – – 4028
30 – – 4030

VS RSPAL
VS

RSIP
VS

RDPAL
VS

RAS-VS
M10×70

RIS-VS
M10×70

RAF-VS
M10

30 – – 5030
32 – 5032

33,7 G1” – 50337
35 – – 5035
38 – 1”1/2 5038

– – 5040
– 5042

VIS

38 – 1”1/2   6038

RSPAL
VIS

RSIP
VIS

RDPAL
VIS

RAS-VIS
M12×100

RIS-VIS
M12×100

RAF-VIS
M12

–   6042
–   60445

G1”1/2 –   60483
50,8 – 2”   60508

– –   6054
57 –   6057

60,3 G2” –   60603
63,5 – 2”1/2   60635
65 – –   6065
70 – –   6070

VIIS RSPAL
VIIS

RSIP
VIIS

RDPAL
VIIS

RAS-VIIS
M16×130

RIS-VIIS
M16×130

RAF-VIIS
M16

66 – –   7066
70 – –   7070
73 – –   7073

76,1 G2”1/2 3”   70761
80 – –   7080

88,9 G3” 3”1/2   70889

VIIIS

81 – –   8100

RSPAL
VIIIS

RSIP
VIIIS

RDPAL
VIIIS

RAS-VIIIS
M20×190

RIS-VIIIS
M20×190

RAF-VIIIS
M20

101,6 G3”1/2   81016
108 –   8108

  81143
130 – –   8130

IXS
139,7 G5” 5”1/2   91397

RSPAL
IXS

RSIP
IXS

RDPAL
IXS

RAS-IXS RIS-IXS RAF-IXS
165,1 – –   91651
168,3 G6” 6”1/2   91683

1) Misure normalmente previste a magazzino                         
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Collari completi “Forma”/Complete clamps “Model”

A

B

E F G

C D
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 – Binario
 – Rail

RTS 095 (11)
RTS 096 (14)
RTS 097 (30)

 –
 – Bayonet nut

RSM 6 (I)
 

Tappo in plastica
Plastic cap ribbed

 –
 – Bayonet nut

RDS-RSM 8 (II÷V)

Lunghezza disponibile 2 m
Available in 2 m length

SERIE DOPPIA RDS

DOUBLE SERIES RDS

Misura fascette

Clamp sizes

Ød

Ø tubo

Ø of the pipe
a1 a2 a3 h1 h2 h3 e1 e2 L Ød

I 6 - 12 20 37 36 18,5 27 18 196 M6

II 12,7 - 18 29 55 53 18 26 28 58 288 M8

III 36 70 67 23,5 37 35 72 358 M8

IV 26,6 - 30 85 82 26 59,5 90 M8

V 56 110 106 32 71,5 55 112 558 M8

RDS-RRAP I÷VI
Piastra base a saldare serie multipla                             Mis. I ÷ V = N° 5 collari
Base plate to weld - Series multiple      Size I 
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Misura
fascette

Clamp
Sizes

Diametro esterno del tubo
Ø Outer part of the pipe

Ø d

Simbolo di ordinazione - Part No.

Materiale

Material

      1)

Fascette

Clamp

Piastra base

Base plate

Piastrina di

bloccaggio

Coperchio

Cover plate

Vite a testa es. 

DIN 931

Vite per sovrap.

Build-up screw

mm

Tubi

Gewinde
Rohre

Threaded
pipes

Tubes
taraudés

Pollici

Zoll

Inches

Pouces R
P

P

R
U

L

I

  6 – – 106/06

RDS-RSP
I

RDS-RSI
I

RDS-RGD
I

RAS-III
M6×35

RDS-RAF
I

M6

– 1064/64

  8 – 5/16” 108/08

  9,5 – 3/8” 1095/95

10 G1/8” – 110/10

12 – – 112/12

II

12,7 – 1/2” 2127/127

RDS-RSP
II

RDS-RSI
II-V

RDS-RGD
II

RDS-RAS II
M8×35

RDS-RAF
II

M8

13,7 – 2137/137

– – 214/14

15 – – 215/15

16 – 5/8” 216/16

17,1 G3/8” – 2171/171

18 – – 218/18

III

19 – 319/19

RDS-RSP
III

RDS-RGD
III

RDS-RAS III
RDS-RAF

III
M8

20 – – 320/20

21,3 G1/2” – 3213/213

22 – – 322/22

23 – – 323/23

25 – – 325/25

– 1” 3254/254

IV
26,6 – 4266/266

RDS-RSP
IV

RDS-RGD
IV

RDS-RAS IV
M8×50

RDS-RAF
IV
M8

28 – – 428/28

30 – – 430/30

V

32 – 532/32

RDS-RSP
V

RDS-RGD
V

RDS-RAS V
M8×60

RDS-RAF
V

M8

33,7 G1” – 5337/337

35 – – 535/35

38 – 1”1/2 538/38

– – 540/40

– 542/42

1) Misure normalmente previste a magazzino


